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TENTO VÝKRES JE DLE AUTORSKÉHO ZÁKONA MAJETKEM ZPRACOVATELE DOKUMENTACE, JEHO KOPÍROVÁNÍ A ROZŠIŘOVÁNÍ JE MOŽNÉ POUZE SE SOUHLASEM AUTORA PROJEKTU.
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DOKUMENTACE PROVEDENÍ STAVBY
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R.V.S. ±0,000 = 480 m.n.m. VÝŠKOVÉ ÚDAJE JSOU V Bpv
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Rozšíření Domu přírody o společenský sál a hygienická zázemí
městys Klenčí pod Čerchovem
č.p 118, 345 34 Klenčí pod Čerchovem

STUPEŇ:
DATUM: říjen 2017

DPSMÍSTO
STAVBY:

Klenčí pod Čerchovem 4, 345 34
p.č.: st. 123/1, k.ú.: Klenčí pod Čerchovem [666068]

PŮDORYS 1.NP - nový stav
M.: 1:50

700
1 870

700
1 870

70
0

1 
87

0

70
0

1 
97

0

700
1 970

L
L

MYČKA 1 
19

0
44

0

25
0

80
0

±0,000 ±0,000

(2
 0

00
)

(2 000)

(2
 0

00
)

(2
 0

00
)

(2
 0

00
)

D1

D3

D2

T1 T2

V2

V2

V2

V2

V1V1

O1

D4

Z1

T3

S1

S2

S3

1.01 1.02

1.03

1.04

1.05

1.06

700
1 870

200
1 500 1 200 200 1 600

90
0

4 
20

0

2 
76

0

1 
45

0
1 

45
0

15
0

90
0

3 650 590

10
150

2 650

150

5 
46

0
1 

25
0 45

0
75

0

600

73
0

1 290

2 
38

0

34
0

82
0

1 
64

0

2 
32

0

34
0

1 200

1 
30

0
40

0
80

0
1 

70
0

3 000 780

100
1 220

280
800

800 700 100

15
0

70
0

1 
20

0
70

0
15

0

detail D2

detail D2

detail D2

117

17 x 235 x 182

D5

detail D3

LEGENDA MATERIÁLŮ

Kamenné zdivo

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

Pórobetonové zdivo, šířka: 150, 200, 250 mm
- lepeno na tenkovrstvou zdící maltu

NOVÉ KONSTRUKCE

Tabulka místností 1.NP

Číslo

1.01
1.02
1.03
1.04
1.05
1.06

Název místnosti

HLAVNÍ SÁL
ZÁZEMÍ
CHODBA
WC ŽENY
WC MUŽI
ÚKLID

Plocha (m2)

68,97
27,86
5,00
8,22
7,25
0,62

117,92 m2

Podlaha

Pordtlandská dlažba
Keramická dlažba
Keramická dlažba
Keramická dlažba
Keramická dlažba
Keramická dlažba

SKLADBY KONSTRUKCÍ
V1    PODLAHA V HLAVNÍM SÁLE
         Portlandská dlažba     30 mm
         Maltové lože      10 mm
         Betonová mazanina vč. podlahového vytápění 100 mm
         Extrudovaný polystyrén XPS     80 mm
         Výrovnávací betonový potěr    30 mm
         Hutněná štěrková vyrovnávací vrstva    80 mm

V2    PODLAHA V PROSTORU HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ
         Keramická dlažba na lepidlo    15 mm
         Betonový potěr      25 mm
         Betonová mazanina vč. podlahového vytápění 100 mm
         Extrudovaný polystyrén XPS     80 mm
         Výrovnávací betonový potěr    30 mm
         Hutněná štěrková vyrovnávací vrstva    80 mm

V3    VLOŽENÝ STROP HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ
         Dýhovaná překližka      12 mm
         Profily CW + instalační dutina   100 mm
         Sádrokartonové desky   12,5 mm

S1    PŘÍČKA S DŘEVĚNÝM OBKLADEM
        Dřevěný obklad        10 mm
        Pórobetonové zdivo   150 mm
        Stěrková omítka s perlinkou       3 mm

S2    PŘÍČKA S DŘEVĚNÝM OBKLADEM (v prostoru elekrorozvaděče)
        Dřevěný obklad        10 mm
        Pórobetonové zdivo   250 mm
        Stěrková omítka s perlinkou       3 mm

S3    PŘÍČKA
        Stěrková omítka s perlinkou (alt.keramický obklad)    3 mm
        Pórobetonové zdivo          (150 ) 200 mm
        Stěrková omítka s perlinkou (alt.keramický obklad)    3 mm

V1    PODLAHA V HLAVNÍM SÁLE
         Portlandská dlažba     30 mm
         Maltové lože      10 mm
         Betonová mazanina vč. podlahového vytápění 100 mm
         Extrudovaný polystyrén XPS     80 mm
         Výrovnávací betonový potěr    30 mm
         Hutněná štěrková vyrovnávací vrstva    80 mm

V2    PODLAHA V PROSTORU HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ
         Keramická dlažba na lepidlo    15 mm
         Betonový potěr      25 mm
         Betonová mazanina vč. podlahového vytápění 100 mm
         Extrudovaný polystyrén XPS     80 mm
         Výrovnávací betonový potěr    30 mm
         Hutněná štěrková vyrovnávací vrstva    80 mm

V3    VLOŽENÝ STROP HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ
         Dýhovaná překližka      12 mm
         Profily CW + instalační dutina   100 mm
         Sádrokartonové desky   12,5 mm

S1    PŘÍČKA S DŘEVĚNÝM OBKLADEM
        Dřevěný obklad        10 mm
        Pórobetonové zdivo   150 mm
        Stěrková omítka s perlinkou       3 mm

S2    PŘÍČKA S DŘEVĚNÝM OBKLADEM (v prostoru elekrorozvaděče)
        Dřevěný obklad        10 mm
        Pórobetonové zdivo   250 mm
        Stěrková omítka s perlinkou       3 mm

S3    PŘÍČKA
        Stěrková omítka s perlinkou (alt.keramický obklad)    3 mm
        Pórobetonové zdivo          (150 ) 200 mm
        Stěrková omítka s perlinkou (alt.keramický obklad)    3 mm

TRUHLÁŘSKÉ KONSTRUKCE
T1    Sanitární příčka se dvěma otočnými dveřmi
T2    Sanitární příčka s otočnými dveřmi
T3    Truhlářská stěna s posuvnými dveřmi

ZÁMEČNICKÉ KONSTRUKCE
Z1    Ocelové schodnicové schodiště
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